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Cette notice est rédigée « à titre informatif » comme le veut l’article R.123-14 du Code de l’urbanisme qui prévoit que les 
annexes du P.L.U. comprennent :

« (…)

3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en 
cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des 
eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement 
des déchets

(…) »
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TITRE I : EAU  POTABLE

Ce chapitre est établi à partir des 
données disponibles à la date de 
rédaction à savoir : le rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable-exercice 
2008, SIAEPBB.
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Captage
La commune est alimentée par le forage situé au lieu-dit « Les Justices» à Tournan-en-Brie. Celui-ci est situé
dans la nappe souterraine du calcaire de Champigny, à 74 mètres de profondeur. Sa capacité de production est 
de 1800 m3/j.
Le forage alimente les réservoirs de Villeneuve-le-Comte, Favières et Villeneuve-Saint-Denis, composant le
Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable de la Brie Boisée (SIAEPBB). Celui- ci représente une 
consommation maximum de 1 000 m3/j. en pointe.

Stockage
L’eau captée au forage des « Justices » est traitée puis acheminée, via Favières puis Villeneuve-Saint-Denis, 
jusqu’au château d’eau de Villeneuve-le-Comte, d’une capacité de 700 m3, situé près du lieu-dit de la Pointe.

Distribution
L’eau est distribuée dans le bourg par un réseau de diamètre 150 mm à 250 mm de 14,9 km de canalisations. 
Près de 80% du linéaire de canalisations est en fonte ou PVC.
En 2008, 73 540 m3 d’eau potable ont été facturés sur la commune, pour une consommation moyenne de 124 m3
par an/hab. à l’échelle des communes du syndicat.

Qualité de l’eau et traitement
Les relevés sanitaires (analyses bactériologiques et physico-chimiques) effectués en 2008 sont conformes aux 
normes en vigueur.
Le rapport d'hydrogéologue agréé datant du 9 mars 2006 définit les périmètres de protection pour le pompage du 
Syndicat intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Brie Boisée sur la commune de Tournan en Brie. Il 
fait suite à une étude environnementale datant de 2003.
La procédure pour l'obtention de la déclaration d'utilité publique de la délimitation de ces périmètres de protection 
a abouti en 2010 par  l’arrêté préfectoral 10/DAIDD/EC/01 « portant déclaration d'utilité publique des travaux de 
prélèvement et de dérivation des eaux, de l'instauration des périmètres de protection, instauration des servitudes 
y afférentes, autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine, pour la production et la 
distribution par un réseau public et le conditionnement, autorisation de prélèvement du captage d'eau potable "les 
justices" n° 0220 4X 0019 à TOURNAN-en-BRIE ».

Tendances et besoins actuels

A l’échelle du SIAEPBB, on observe entre 2006 et 2008 (voir tableaux page suivante) :
- Une augmentation progressive du nombre de clients desservis (variant autour de 1% par an) ;
- Une diminution du nombre de volumes d’eau facturés et de la consommation moyenne par client/an.

La commune de Villeneuve-le-Comte, qui compte le plus grand nombre d’habitants abonnés au service d’eau 
potable à l’échelle du SIAEPBB, présente les volumes d’eaux les plus importants. Si le nombre d’habitants 
desservies a augmenté depuis 2006, comme dans les autres communes, le volume d’eau qui y a été consommé 
est en diminution.
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Évolution du nombre de clients
(Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable-exercice 2008, SIAEPBB)

Évolution des volumes facturés
(Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable-exercice 2008, SIAEPBB)
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TITRE II : ASSAINISSEMENT
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Système d’assainissement
Le système d’assainissement de Villeneuve-le-Comte est composé d’un système de collecte mixte et de deux 
postes de relèvement (rue de la Croix de Tigeaux et ZAC de la pointe). 85% du réseau est unitaire : dans un tel 
système, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées et transportées dans un seul réseau. L’autre partie 
du réseau est séparatif, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées et transportées dans des réseaux 
bien distincts. 

Assainissement individuel
A ce jour, 19 habitations relèvent d’un système d’assainissement autonome, soit environ 2,6% des logements 
présents sur la commune, d’après les chiffres INSEE 2007.
Cette situation est liée à leur isolement sur le territoire communal. Elles sont en effet situées, aux lieux-dits de 
l’Obélisque, de la Pointe, de l’Ermitage, des Glands, chemin de Bailly, chemin des Meuniers, et chemin Vert.

Traitement des eaux
Les eaux usées du réseau unitaire et celles du réseau séparatif sont acheminées jusqu’à la station d’épuration de 
Villeneuve-le-Comte. L’ancienne station d’épuration obsolète a été détruite en 2008. Une nouvelle station 
d’épuration a été construite en remplacement. Cette nouvelle station, mise en service en février 2008 pour la 
filière eau et fin juillet pour la filière boues, a une capacité nominale de 2200 Equivalents habitant en temps sec et 
2700 Equivalents habitant en temps de pluie. Le système de traitement comporte 2 filières : la filière de 
traitement des eaux et la filière de traitement des boues issues de la dépollution des eaux usées. Les volumes 
traités au cours de l’année 2009 ont été de 192 779 m3, soit une moyenne de 528 m3/j.
Les flux entrants à la station d’épuration sont caractéristiques d’un effluent urbain classique. L’ensemble des 
bilans d’autosurveillance réalisés sur l’année 2009 sont conformes aux normes de rejet. Les rendements 
épuratoires témoignent d’un bon niveau de traitement en tous points conformes aux arrêtés en vigueur.
Les eaux traitées sont rejetées dans la Marsange. Lors d’épisodes pluvieux, le volume collecté ne pouvant pas 
être admis sur la station d’épuration est délesté dans le milieu naturel. Ces rejets sont faibles grâce à la présence 
du bassin d’orage.
Les eaux pluviales du réseau séparatif ont aussi pour exutoire la Marsange.

Schéma directeur d’assainissement et zonage d’assainissement
Villeneuve-le-Comte dispose d’un schéma directeur et zonage d’assainissement, approuvés le 1er mars 2011, 
joints en Annexes, pièce n°7.1.3 du dossier de P.L.U.
Le diagnostic établi en 2001 paraît aujourd’hui obsolète pour juger de l’état de l’assainissement sur la commune. 
Depuis, des travaux ont en effet été engagés, comme notamment la mise en service d’une nouvelle station 
d’épuration, la réhabilitation du réseau d’assainissement (création d’un bassin d’orage, mise en conformité du 
Clos du Fossé Rouge…), et des travaux pour la gestion des eaux pluviales (fossé dévié et création d’un puits 
d’infiltration à l’ouest de la commune).
Le schéma directeur soulignait que les habitations situées dans les écarts (13 habitations), compte-tenu de leur 
isolement et leur éloignement du bourg, ne pouvaient être raisonnablement raccordées au réseau collectif 
d’assainissement pour des raisons financières. Le schéma directeur n’a pas retenu par ailleurs le raccordement 
au réseau des habitations situées les plus proches du bourg, chemin des Meuniers et rue de Provins.
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TITRE III : GESTION DES DECHETS



Annexes | Notices sanitaires 

Commune de Villeneuve-le-Comte  – Plan local d’urbanisme 12

La planification en matière de déchets
La Région Île-de-France a adopté le 26 novembre 2009 le PREDMA (Plan régional d'élimination des déchets
ménagers et assimilés). Ses objectifs à 10 ans sont les suivants :

- Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant
- Augmenter le recyclage de 60%
- Développer le compostage et la méthanisation
- Encadrer les capacités de stockage et d’incinération
- Améliorer le transport fluvial et ferré
- Mieux connaître les coûts et avoir un financement incitatif 

La collecte à Villeneuve-le-Comte
La collecte et le traitement des déchets est assuré pour la commune par le SIETOM, syndicat mixte d'enlèvement 
et de traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie, qui a pour compétence de collecter et 
de traiter les déchets ménagers de ses 41 communes adhérentes.
Le SIETOM assure la collecte des déchets ménagers et encombrants ainsi que le tri sélectif. La collecte de 
déchets est assurée sur la commune :

- Pour les ordures ménagères, 2 jours par semaine (lundi et jeudi)
- Pour la collecte sélective (verre/papier) : 1 jour par semaine (mardi)
- Pour les encombrants : une fois par mois (3ème jeudi du mois)

Par ailleurs, plusieurs bornes d’apport volontaire sont présentes sur la commune et positionnées : boulevard de 
l’est et avenue Jules Ferry.
Le SIETOM propose par ailleurs désormais la vente, aidée par l’ADEME de composteurs individuels.
Le réseau compte 5 déchetteries exploitées par la société SEPUR. Quatre d’entre elles sont situées dans 
l’environnement de Villeneuve-le-Comte : Roissy-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers et Fontenay-
Trésigny.

La production de déchets à l’échelle du SIETOM
Les tonnages collectés en porte-à-porte sont en léger recul par rapport à 2008. Toutefois, les ratios par habitant 
ont progressé, en lien avec la diminution apparente de la population sur le territoire. Au total, près de la moitié 
des déchets (47%) sont valorisés ou recyclés. Ce taux est affaibli par les ordures ménagères qui ne sont 
valorisées qu’à hauteur de 34%. Le reste des filières est davantage valorisé.

Les filières de traitement
L’usine de traitement des ordures ménagères (UTOM) est située à Ozoir-la-Ferrière. Le tonnage d’OMR traité en 
2009 est de -1.59 % par rapport à 2008. Le ratio kg/hab./an a lui aussi baissé (-0.93 %). Le compost issu du 
traitement est insuffisamment affiné au regard des normes en vigueur. Il est donc enfoui en centre 
d’enfouissement technique depuis mars 2009. Le SIETOM a obtenu en novembre 2009 un permis de construire 
relatif à la modernisation de l’UTOM. Une demande de valorisation agricole du compost suivant un plan 
d’épandage devrait aboutir en 2010.
Le centre de tri est situé à Tournan-en-Brie. Ouvert en 2007, il a réceptionné en 2009, 9 830 tonnes de produits 
et ainsi atteint 70 % de sa capacité nominale.
Les déchets tranchants-piquants-coupants sont collectés par points d’apport dans les pharmacies et 
déchetteries. Le SIETOM confie le transport et le traitement de ces déchets (par incinération) à une société 
extérieure (Medidec).
Les encombrants sont enfouis aux centres d’enfouissement technique de Soignolles et Claye-Souilly.
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